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Trwate zabezpieczenia budowlane

ptynna folia dachowa
bezkonkurencyjna powtoka dachowa na
kazdg pogode

www.enke.pl
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ENKOPUR® - opis produktu

Charakterystyka Dane techniczne
System uszczelnien dachow, stykow
i przepustow: bezspoinowy,
paroprzepuszczalny, odporny na
dziatanie czynnikow
atmosferycznych, sprawdzony

i trwaty w potaczeniu z wtdkning
poliestrowa ENKE-POLYFLEXVLIES.
Przeznaczony nie tylko do renowacji
starych, bitumicznych powierzchni
dachowych, ale réwniez do dachéw
metalowych i foliowych,

w szczegdlnosci w obszarach
dtugotrwatego wystepowania
stojacej wody, np. rynien lub
obszaréw wymiany wéd.

Sklad

ENKOPUR to jednoskfadnikowa,
odporna na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powtoka
poliuretanowa na bazie
sprawdzonych w praktyce
prepolimeréw PUR najwyzszej
jakosci.

Wiasciwosci

ENKOPUR jest samowulkanizujacy

z wilgotnoscig zawarta w powietrzu,
charakteryzuje sie znakomitg
przyczepnoscig do popularnych
pokry¢ dachowych. Dzieki
zastosowaniu specjalnych
prepolimeréw PUR charakteryzuje

sie doskonata odpornoscia na
dziatanie czynnikow atmosferycznych -
i starzenie. ENKOPUR trwale Trwaloéé:
zachowuje elastycznos¢ i nie traci -
jej ani w wyniku starzenia sig, ani -
przy bardzo niskich temperaturach Sztuczne postarzanie

(stale elastyczny takze w temp powloki: Po 10.000 h powtoka traci jedynie potysk
ponizej -35°C). Wyjatkowa (Przyrzad QU.V-B i staje sie matowa

paroprzepuszczalnos$¢ (wspotczynnik 4h, UV/4h,

dyfuzji p=1.550) umozliwia 100% para wodna

z biegiem czasu wysychanie w temp. 60° C) ’

wilgotnych warstw izolacyjnych. w zmiennych cyklach

Z uwagi na wulkanizowanie

ENKOPUR-u pod wptywem wilgoci, Forma dostawy: pojemniki blaszane 4,0 kg,12,5 kg, 25 kg
zapewniona jest szybka odpornosc

na deszcz. Zuzycie materiatu: min.3,0 kg/m? do uszczelnienia

powierzchni przy zastosowaniu wktadki z
widkniny poliestrowej Enke-Polyflexvlies
(gramatura 110 g/m?)
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Enkopur® - instrukcja naktadania

Uwagi wstepne

Podtoze przed natozeniem powtoki musi by¢ czyste, suche oraz wolne od olejow
i smaréw. Przed wykonaniem uszczelnienia z uzyciem ENKOPUR-u nalezy usuna¢
tuszczace sie, luzne i skruszate powtoki, jak réwniez ich pozostatosci. Dotyczy to
réwniez zapraw cementowych na betonie lub cementowych jastrychéw. Powtoki
glazurowane musza zosta¢ zmatowione.

Ocena prawidtowego przygotowania podtoza, zgodnie z VOB (niemieckie
rozporzadzenie o $wiadczeniu ustug budowlanych) lub odpowiednimi
rozporzadzeniami krajowymi, lezy w gestii wykonawcy. Wykonawca ma
obowigzek samodzielnego skontrolowania stanu podtoza przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z uszczelnianiem.

Podtoza ze swiezego betonu lub jastrychu cementowego po zwiazaniu (min. 28
dni) musza by¢ najpierw dwukrotnie pokryte uniwersalnym podktadem VA 933,
poniewaz ENKOPUR jest wrazliwy na alkalia (druga warstwe podkiadu nalezy
natozy¢ po wyschniecia pierwszej warstwy VA 933).

W przypadku starszych powtok betonowych zazwyczaj wystarcza jednokrotne
obfite natozenie podkiadu VA 933, o ile podtoze nie jest sypkie lub porowate.
ENKOPUR moze byc réowniez stosowany na ptaskich dachach, na ktérych trzeba
sie liczy¢ z wystepowaniem stojacej wody (np. obszary wymiany wéd , rynny,
dachy zerowe itd.).

W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza, ENKOPUR bardzo szybko
tworzy gotowg powtoke, tym samym zapewniajac szybka ochrone przed
deszczem. Nawet mzawka lub lekki deszcz padajacy bezposrednio po natozeniu
na $wiezy ENKOPUR, nie stanowi problemu. Przed uszczelnieniem szczegoélnie
trudnych obszaréw (np. spoin lub dylatacji), prosimy o wcze$niejszy kontakt

z naszym doradca technicznym.

Bardzo wazne: pomimo wysokiego bezpieczerstwa naktadania ENKOPUR-u,
réwniez przy niekorzystnych warunkach pogodowych, pokrywana powierzchnia
musi by¢ w jej gornych warstwach bezwzglednie sucha.

W miare mozliwosci nalezy naktada¢ ENKOPUR w temperaturze od +5°C do
+30°C. W przypadku bardzo wysokiej temperatury i jednoczesnie duzej
wilgotnosci zwigzanej w podtozu moze doj$¢ do przejsciowego tworzenia sie
pecherzy w wyniku powstania silnego cisnienia pary.

W przypadku uszczelnier balkondw, taraséw itp. nalezy przede wszystkim
pamietac, ze izolacja ENKOPUR nie jest odporna na trwate, mechaniczne
obcigzenia, typowe dla tych powierzchni, np. stoty, krzesta oraz czeste chodzenie.
Z tego wzgledu konieczne jest natozenie na ENKOPUR dodatkowej, odpornej na
scieranie warstwy uzytkowej. Ponadto nalezy pamiegtac, ze ENKOPUR nie moze
zostac pokryty ptytkami ceramicznymi na kleju, poniewaz nie jest dostatecznie
odporny na alkalia (kleje do glazury na bazie cementut).

ENKOPUR w zadnym wypadku nie moze by¢ rozciericzany.



Usuwanie pecherzy

Czyszczenie
podioza

Sprawdzanie
przyczepnosci
ptynnych folii
tworzywowych
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Pecherze nalezy usuna¢ mechanicznie. Powstate puste miejsca mozna uszczelnié¢
wlewajac w nie ENKOPUR wraz z doci$nieciem w nie dopasowanego fragmentu
widkniny poliestrowej ENKE-POLYFLEXVLIES.

Glebokie nieréwnosci nalezy wyréwnac masa szpachlowa zrobiong
z homogenicznej mieszanki ENKOPUR i suchego piasku kwarcowego lub
zawierajaca wiokna, akrylowg masa szpachlowa ENKEPLAN.

W przypadku stosowania ENKEPLAN nalezy pamieta¢, ze ta masa szpachlowa
musi by¢ dobrze wyschnieta powierzchniowo (nieklejaca) przed natozeniem
ptynnej folii ENKOPUR.

Zanieczyszczenia oraz luzne fragmenty powierzchni musza by¢ usuniete az do
twardego, no$nego podtoza, np. poprzez szlifowanie.

Ewentualne obszary nasycone substancjami takimi jak oleje lub inne chemikalia,
muszg zosta¢ mechanicznie usuniete, az do nieprzesiaknietej warstwy.

Uszczelniana powierzchnia musi by¢ sucha, w przeciwnym razie ENKOPUR tworzy
od spodu (reagujac z wilgotnoscia w podtozu) btone uniemozliwiajacg dobra
przyczepnosc.

Stare powtoki nalezy dla bezpieczenstwa catkowicie usuna¢, poniewaz z reguty
s3 one uszkadzane przez podkfad VA 933.

Stare ptytki ceramiczne lub glazurowane moga zostac pokryte, musze jednakze
by¢ mocno pofaczone z podtozem bez pustych przestrzeni (powietrza) pod
powierzchnia. Przed natozeniem warstwy uszczelnienia glazure nalezy
przeszlifowac. Do glazurowanych pokry¢ ceramicznych nalezy stosowac podktad
do glazury Enke GLASPRIMER.

Prawidtowo przygotowana powierzchnia jest czysta, sucha, nosna,
lekko szorstka oraz wolna od smaru, oleju i innych substancji zmniejszajacych
przyczepnosc.

Dziury, wytomy oraz pekniecia musza, w razie potrzeby, najpierw zostac
zaszpachlowane zaprawa na bazie zywicy reaktywnej. W takim wypadku prosimy
o kontakt z firma.

W przypadku podtozy nieznanych lub niepewnych przed przystapieniem do
naprawy nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci. W tym celu na czystym

i suchym miejscu powierzchni nalezy wpierw nanies¢ srodek gruntujacy
UNIVERSAL-VORANSTRICH 933 i po wyschnieciu natozy¢ na niego ENKOPUR

z wkiadka poliestrowa (przy czym pozostawic¢ ok. 10 cm wkiadki poliestrowej,
zeby wystawata). Po utwardzeniu po przynajmniej 3 dniach w temperaturze 15 -
20 °C (przy nizszych temperaturach dtuzej) sprawdzi¢ i oceni¢ przyczepnosc¢
prébujac oderwac przyklejony fragment reka.

Przy niektérych podtozach ostateczng przyczepnos¢ uzyskuje sie dopiero do
kilku dniach. Zbyt wczesna proba oderwania moze prowadzi¢ do fatszywych
wnioskow.

Jesli nie uzyska sie wystarczajacej przyczepnosci, to zalecamy, aby skontaktowac
sie z naszym biurem w Polsce, w celu przeprowadzenia prob przyczepnosci



Podktady
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Uszczelnianie przy pomocy ENKOPUR-u zasadniczo wymaga zastosowania

podkiadu niezaleznie od tego czy mamy podioze nowe czy tez stare, zniszczone,
dziataniem czynnikow atmosferycznych. Rodzaje podkiadéw wraz z ich zastosowaniem
przedstawiamy ponizej. Wszystkie podkiady sa jednokomponentowe, tatwe i szybkie
W uzyciu.

Podktad uniwersalny VA 933 (patrzstr. 32)

Z uwagi na zawartosc¢ rozpuszczalnikéw schnie bardzo szybko i nadaje sie do prawie
wszystkich podtozy wystepujacych w budownictwie. Podtoza mineralne (beton,
jastrych cementowy, mury ceglane, tynk, kamier\ naturalny) mozna gruntowac réwnie
bezproblemowo, jak papy bitumiczne, powierzchnie metaliczne, drewno oraz elementy
z tworzywa i folie dachowe (PCV, poliester, EVA - w razie watpliwosci prosimy

o kontakt). W przypadku metali, drewna oraz ewentualnie elementéw z tworzywa
nalezy pamietac¢, aby powierzchnie nie byly lakierowane, poniewaz podktad VA 933
rozpuszcza i/lub specznia wiekszos¢ powtok lakierniczych. Z tego wzgledu nalezy
uprzednio mechanicznie usuna¢ warstwy lakieru.

W przypadku nieznanych podtozy nalezy najpierw wykonac préby przyczepnosci.

W tym celu na czystg powierzchnie naktada sie podktad, nastepnie "wkleja" w niego
odpowiednio dtugi pasek cienkiej tkaniny poliestrowej, a po ok. 1 godzinie sprawdza
przyczepnos¢ odrywajac tkanine.

Tabele przyczepnosci powierzchni znajduja sie pod adresem http://www.enke-werk.de.
Mozecie je Pafistwo rowniez uzyska¢ bezposrednio od doradcy technicznego
Enke-Werk.

Zuzycie: 100-200 g/m”’.
Czas schniecia: ok. 30 - 60 minut (w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych czas ten
moze ulec skréceniu).

Podktad P-O (patrz str. 33)

Podktad P-O zostat opracowany specjalnie do powierzchni poliolefinowych i moze by¢
stosowany do pap poliolefinowych (np. FPO, EPDM, PIB). Tabele przyczepnosci
powierzchni znajduja sie pod adresem http://www.enke-werk.de.

Mozecie je Panistwo rowniez uzyska¢ bezposrednio od doradcy technicznego
Enke-Werk. Przyczepnos¢ do pap poliolefinowych nie zawartych w naszej tabeli,
nieznanego pochodzenia lub z nieznanej mieszanki wymagaja bezwzglednie
wczesniejszej proby przyczepnosci. Podkiad P-O jest przeznaczony wylacznie do
poliolefinéw, czyli w razie kombinacji lub przejs¢ pomiedzy réznymi materiatami nalezy
stosowac odpowiedni do nich podkiad.

Zuzycie: 50-100 g/m’.
Czas schniecia: ok. 30 - 60 minut (w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych czas ten
moze ulec skroceniu).

Podklad do glazury GLASPRIMER (patrz str. 35)

Podktad ten mozna stosowac do powierzchni szklanych oraz glazurowanych ptytek
ceramicznych. Podkfad do glazury Enke GLASPRIMER jest przeznaczony wytacznie do
szkta oraz glazurowanych ptytek ceramicznych. W miejscach przejscia pomiedzy
réznymi materiatami nalezy stosowac odpowiedni do nich podktad.

Ponadto zalecamy najpierw przeszlifowanie powierzchni ptytek.

Zuzycie: ok. 50 g/m’.
Czas schniecia: ok. 30 - 60 minut (w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych czas ten
moze ulec skréceniu).
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Wykonanie Uszczelnienia miejsc styku podtoza ze $cianami, stupami oraz innymi

uszczelnienia stykéw przepustami sa wykonywane zawsze przy pomocy ptynnej folii tworzywowej
2 . z wktadka z wiékniny poliestrowej ENKE-POLYFLEXVLIES.
| przepustow
W tym celu za pomoca watka malarskiego naktada sie ENKOPUR, a nastepnie
uktada w nim wtéknine poliestrowa, bez pecherzy powietrza i zmarszczen.
Nastepnie pokrywa sie wiékning ENKOPUR-em - jako warstwe nawierzchniowa.
Zuzycie ENKOPUR-u, na obydwie warstwy, w obszarze styku ze $ciang wynosi
ok. 1,2 - 1,5 kg/m przy paskach wtékniny poliestrowej o szerokosci 30 cm.

W przypadku uszczelniania naroznikdéw nalezy najpierw przykry¢ ENKOPUR-em
oraz matym paskiem witékniny narozniki lezace w obszarach odprowadzajacej
wode (wtéknine mozna w tym celu lekko rozciggna¢ tak, aby mozna byto
uszczelni¢ naroznik nie tworzac pecherzy powietrza). Nastepnie nalezy naciac¢
pasujacy kawatek wtdkniny w warstwie odprowadzajacej wode i utozy¢ go bez
zagiec i z zaktadkami wzdtuz naroznika.

Przy pomocy gotowych profili naroznikéw z wiékniny poliestrowej ENKE-
POLYFLEXVLIES , znajdujacych sie w naszej ofercie, uszczelnianie obszaréw
naroznych jest szczegdlnie fatwe.

Wokoét elementéw o przekroju kota lub zaokraglonych nacina sie wioknine

w odstepach ok. 2 cm i na taka sama gtebokos¢ i uktada w formie kotnierza,

w pionowym obszarze na zaktadke, dookota obiektu. Miejsca styku w warstwie
odprowadzajacej wode sa przykrywane dwoma poétkoliscie przycietymi paskami
widkniny.

Rowniez w takiej sytuacji korzystne jest zastosowanie oferowanego przez nas
kotnierza z wiokniny poliestrowej ENKE-POLYFLEXVLIES. Stupki lub drazki
poreczy sa analogicznie okrywane widkning (patrz zdjecie).

W przypadku p6zniejszych napraw lub ewentualnie odstajacych krawedzi
wiokniny, a takze w razie pomarszczonych zaktadek, odstajace fragmenty nalezy
wyciad, a naprawiane miejsce pokry¢ bez pomarszczers wtékning i ENKOPUR-em.



Uszczelnianie
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Widknina poliestrowa ENKE-POLYFLEXVLIES musi by¢ utozona na warstwie
ENKOPUR-u bez pomarszczen i pecherzy powietrza. Najpierw za pomoca watka
malarskiego rozprowadza sie , w zaleznosci od réwnosci i jakosci podtoza,
przynajmniej 1,5 kg/m” ENKOPUR-u, a bezposrednio na niego rozwija sie
widknine poliestrowa ENKE-POLYFLEXVLIES, starannie dociskajac ja watkiem.
Poszczegdlne pasy widkniny w miejscach spoin i stykéw uktadane sa na zaktadke
o szerokosci przynajmniej 5 cm. Dla bezpieczenstwa zakfadki nie powinny leze¢
poprzecznie do kierunku sptywania wod deszczowych.

Warstwa ENKOPUR-u, w ktérej uktada sie widkning, nie moze by¢ zbyt cienka

(w szczegdblnosci w obszarze zaktadek), co z uwagi na chtonnos¢ wiokniny
zapobiega pozniejszym problemom z przyczepnoscia. Zalecamy zuzycie
przynajmniej 1,5 lepiej 2,0 kg/m? ENKOPUR-u. Warstwe wierzchnia z ENKOPUR-u
nalezy naktada¢ metoda "mokro na mokro", co pozwala unikna¢ zawilgocenia
widkniny przez mocny deszcz lub duza ilos¢ rosy. Nalezy przy tym pamietac, aby
widknina byta rownomiernie pokryta ENKOPUR-em. Niedopuszczalne sg otwarte
spoiny, odkryte wiékna lub pecherze powietrza. Zuzycie na warstwe wierzchnia:
ok. 1,5 kg/m?,

Zasadniczo ENKOPUR nie powinien byc¢ rozprowadzany zbytnio poza krawedz
wiékniny. W zupetnosci wystarcza, jesli krawedzie wiékniny sa catkowicie
zanurzone w ptynnym tworzywie. Niepotrzebne rozprowadzanie bez wktadki

z wtékniny powoduje powstanie ryzyka odksztatcenia sie i zniszczenia bardzo
cienkiej warstwy pod wptywem nawet najmniejszych czynnikéw zewnetrznych.
Powtoka bez wktadki z wiokniny nie ma wiasciwosci pokrywania ryséw!

Catkowite zuzycie ENKOPUR-u w przypadku nieréwnych, pofatdowanych lub
silnie wyztobionych podiozy moze przekroczy¢ 3,0 kg/m?.

Uszczelnianie
balkonéw, taraséw
oraz podcieni

W przypadku uszczelnier balkondw, taraséw itp. nalezy przede wszystkim
pamietad, ze izolacja ENKOPUR nie jest odporna na trwate, mechaniczne
obciagzenia, typowe na tych obszarach, np. stoly, krzesta oraz czeste chodzenie.
Dlatego tez konieczne jest natozenie na powtoke ENKOPUR-u dodatkowej,
odpornej warstwy, np. wytrzymatej, odpornej na dziatanie czynnikow
atmosferycznych ENKETOP, podtogi uzytkowej z ptyt ENKEFLOOR, piyt

w podsypce zwirowej lub grysowej, lub tez warstwy szlachetnego drewna.

Stare powierzchnie z ptytek ceramicznych moga zostac trwale uszczelniane
za pomocg ENKOPUR-u i wtékniny poliestrowej. W takim wypadku zalecamy
przeszlifowanie powierzchni ptytek oraz zastosowanie podktadu do glazury
(GLASPRIMER).

Zasadniczo nalezy pamietac, ze na ENKOPUR nie mogq zostac przyklejone
plytki ceramiczne, poniewaz nie jest dostatecznie odporny na alkalia (klej do
glazury na bazie cementu). Z tego wzgledu natozona juz izolacja zENKOPUR-u,
na ktérg ma zosta¢ naklejona ceramika, musi by¢ pokryta dodatkowa warstwa
blokujaca alkalia (np. z ENKRYL-u) - wczesniej zagruntowac podktadem VA 933.



