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..aby trwale zabezpieczyc
wszystkie skomplikowane

obszary...

1. Natozy¢ podktad... 2. Natozy¢ podtoze
dla witdkniny...

Najwazniejszym warunkiem zachowania wartosci

i funkcjonalnosci dachu jest pewna warstwa

ochronna, tworzaca trwate, szczelne potaczenia we
wszystkich krytycznych miejscach.

Funkcjonalno$¢ dachéw ptaskich jest silnie uzalezniona
od jakosci poszczegdlnych fragmentéw izolacji.
Obszary, do ktérych naleza attyki, wpusty dachowe,
styki podtozy ze $cianami, przepusty lub rynny
wewnetrzne, to miejsca szczegdlnie narazone na
uszkodzenia.

Specjalnie do tych stref Enke oferuje optymalne,
sprawdzone w praktyce rozwiazania, oparte na
ptynnych foliach tworzywowych ENKRYL i ENKOPUR,
w potaczeniu z widkning poliestrowag ENKE —
POLYFLEXVLIES oraz gotowych profili z tej samej
wiékniny poliestrowe;j.

Jednosktadnikowe, ptynne folie tworzywowe
ENKOPUR i ENKRYL nie tylko daja sie tatwo sie
naktada¢ bezposrednio z opakowania, ale gwarantuja
trwala izolacje w obszarze dachéw ptaskich oraz na
balkonach i tarasach.

Doskonata paroprzepuszczalnos¢ ptynnych folii
tworzywowych Enke umozliwia odparowanie

z biegiem czasu wilgoci zawartej w konstrukcji dachu.
Przyczepnos¢ do typowych podtozy wystepujacych

w budynkach jest na tyle dobra, ze mozliwe jest pewne
uszczelnienie jednym produktem zréznicowanych
materiatow.

Dzieki swoim zaletom ptynne folie tworzywowe Enke -
ENKOPUR i ENKRYL zapobiegaja przestojom w pracy

i chronia wartosciowe towary i maszyny przed
uszkodzeniami spowodowanymi wilgocia.
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3. Utozy¢ widknine... 4. Natozy¢ warstwe
wierzchnia... gotowe!
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..rynny wewnetrzne, przepusty dachowe
i miejsca styku...

Kazdy dekarz zna problem z pewnym i trwalym uszczelnieniem
trudnych elementéw: $wietlikéw, kanatéw wentylacyjnych, kominéw lub przepustow

o skomplikowanych ksztattach.
Réwniez na balkonach zbyt mata wysokos$¢ progéow Rynny wewnetrzne
w drzwiach stawia czesto wykonawcéw przed Ptynne tworzywo Enke z wktadka

z wiokniny poliestrowej

wieloma problemami, nie moéwiac juz o koniecznosci
uszczelnienia stupow, balustrad i studzienek
sciekowych. Ponadto istnieje niebezpieczenistwo
uszkodzenia ptomieniem palnika profili drzwi
drewnianych lub plastikowych. Zastosowanie — listniejace
ENKOPUR-u lub ENKRYL-u z wkfadkg z wtdkniny podioze
poliestrowej ENKE — POLYFLEXVLIES stanowi proste,
bezpieczne i trwate rozwigzanie problemu izolacji.

Ptynne folie tworzywowe ENKRYL, jak i ENKOPUR
s jednosktadnikowe, czyli mozna je naktadac Plynne tworzywo Enke z kohierzem
bezposrednio z pojemnika. Zbedne jest ucigzliwe z wikniny poliestrowej

mieszanie dwu lub wiecej sktadnikéw, podobnie jak POLYFLEXVLIES
Sciste przestrzeganie czasu obrobki.

Kominki wentylacyjne

Kolejng zaleta jest mozliwosc¢ zastosowania ENKRYL-u
np. w kuchniach lub obszarach sanitarnych, jako
pewnego uszczelnienia pod ptytkami ceramicznymi
Poniewaz ENKRYL nie zawiera rozpuszczalnikéw, istniejace
mozna bez zastrzezers stosowac go wewnatrz podioze
pomieszczen.

lﬁgzer:lgg/vorzywo - Studzienki scickowe
kit 2 iaskniny Ptynne tworzywo Enke z kotnierzem

: ) z wiokniny poliestrowej
poliestrowej

POLYFLEXVLIES
istniejef]ce 1 ) istniejace
podtoze podioze
Styki Plynna folia
Plynnea folia tv'vyorzywowa Enke - E}:&ne olgIwe
tworzywowa Enke z wkiadka
zwkiadka z widkniny
z widkniny

D Wkiadka z wtdkniny
poliestrowej
POLYFLEXVLIES

istniejace podtoze

istniejace podtoze
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np. balkony,
tarasy, loggie i podcienie

Uszczelnienia przy pomocy ptynnych folii tworzywowych musza zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez utozenie ptyt betonowych lub z kamienia naturalnego albo mat kauczukowych czy
podestow drewnianych.

Uszczelnienie
ENKOPUR ®-em pod

pIItkamu w posypce
upka

Plytki np. betonowe Wibknina ochronna

Posypka | ENKE-POLYFLEXVLIES

ENKOPUR ©

<+— Odpowiedni
Istniejace podtoze betonowe podkiad

Uszczelnienie
ENKOPUR ®-em
pod podestami
drewnianymi
(konstrukcja
drewniana)

Podesty
drewniane  Wiéknina ochronna

ENKE-POLYFLEXVLIES

ENKOPUR®

<+— Odpowiedni
Istniejgce podtoze betonowe podkiad

Uszczelnienie
ENKRYL®-em pod

ptytkami

ceramicznymi

Ptytki ceramiczne

Elastyczny klej
ENKE-POLYFLEXVLIES

ENKRYL®

<— Odpowiedni
podkiad

Istniejgce podtoze betonowe




Zalecane zastosowanie ptynnych tworzyw Enke

ENKOPUR
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ENKOPUR +
powloka
uzytkowa

ENKRYL

ENKRYL+
kafelki

Izolacja na betonie lub ZE

Q

Q

Q

Izolacja pod betonem lub ZE

1zolacja na papach bitumicznych

Izolacja na kafelkach

Izolacja pod kafelkami

1zolacja na asfalcie lanym

Izolacja pod asfaltem lanym

HON HEN

Izolacja na drewnie

Izolacja na papach z tworzywa

EN

Styk z betonem

Styk z bitumem

Styk z EPDM

Styk z foliami

Styk ze szktem

Styk z metalem

N O EN

Styk z foliami poliolefinowymi
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Balkony / podcienie

Dylatacja pomiedzy budynkami

0

Szczelina dylatacyjna (dach plaski)

Dachy ptaskie ze spadkiem

Dachy ptaskie bez spadku

Dach garazu (uzytkowy)

Dach garazu (nieuzytkowy)

Dachy spadziste

Studzienki sciekowe

Styki zkominami

Swietliki / $wietliki podtuzne

Loggie

Otwory wentylacyjne

Dachy metalowe bez spadku

Dachy metalowe ze spadkiem

H N BN EO

Dachy poziome

Pianka PUR bez spadku

Pianka PUR ze spadkiem

Rynny

Przepusty rur

Dachy z blachy z rabkiem stojacym

Tarasy

Styki ze Scianami

Obszary zalewane

Eternit falisty / eternit
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M zalecane zastosowanie

1

2

3

4

5  Stosowac wylacznie podkiad P-O.

6

7

8

9 Tylko z podwdjnym wykonaniem petli.

Stosowac wylacznie podktad do glazury (GLASPRIMER).

10 Zastosowac facznik lub podwajne wykonanie petli.
11 Zwracac szczegolnie uwage na zawartosc wilgoci w podtozu .
12 Zwraca¢ uwage na catkowitg wilgotnosc¢ konstrukgji dachu, tylko z wktadka z wiokniny.

0 zastosowanie jako alternatywa

W przypadku ENKOPUR-u najpierw dwukrotnie zagruntowac podkfadem VA 933.
Dobrze przeszlifowac kafelki i zastosowac podklad do glazury (GLASPRIMER).
Podtoza drewniane musza by¢ suche i nie moga by¢ polakierowane.

W przypadku nieznanych materiatéw najpierw sprawdzi¢ przyczepnos¢ (z podktadem VA 933 i/lub P-O).

Warstwy lakieru musza by¢ usuniete przed gruntowaniem, ewent. sprawdzi¢ wzajemna tolerancje.
Stosowac wylacznie podkiad P-O, przy niezaaprobowanych foliach wykona¢ test przyczepnosci.



